福建省房屋建筑和市政基础设施工程

勘察设计监督检查工作办法

（试行）

第一条  为规范房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计监督检查，加强事中事后监管，根据《建筑法》《建设工程勘察设计管理条例》《民用建筑节能条例》《建设工程勘察质量管理办法》《房屋建筑工程抗震设防管理规定》《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》等法律、法规,结合本省实际，制定本办法。

第二条  在本省行政区域内对房屋建筑和市政基础设施工程的勘察设计监督检查活动（含抗震设防、建筑节能与绿色建筑等专项检查和施工图审查，以下简称“勘察设计检查”），适用本办法。

第三条  省住房和城乡建设厅（以下简称“省住建厅”）负责全省房屋建筑和市政基础设施工程的勘察设计检查工作。

县级以上地方人民政府建设主管部门负责本行政区域内房屋建筑和市政基础设施工程的勘察设计检查工作。

第四条  勘察设计检查工作依托“福建省住房和城乡建设系统市场监管与诚信一体化工作平台”的“勘察设计双随机检查系统”（以下简称“双随机系统”）进行。

检查对象和检查人员从双随机系统随机抽取，检查内容、检查情况、检查处理结果等均在双随机系统中进行记录，做到检查全过程留痕，责任可追溯。

第五条  省住建厅每年开展勘察设计检查1-2次，每个设区市每次随机检查项目不少于3项。

设区市、县（市）建设主管部门可以根据本地实际确定检查频率和检查项目数量，但每年一般不少于2次。已由省住建厅在当年度检查的项目，原则上不再作为设区市、县（市）的检查对象。

第六条  检查对象库按项目属地进行划分，分为省级项目库、设区市级项目库和县（市）级项目库三级。各级项目库从福建省勘察设计和施工图审查相关系统中符合检查条件的项目自动调用和生成。
检查对象库中自动调用和生成的项目具备以下条件时应优先列入检查或免于检查：

（一）上年度未抽查的勘察、设计和施工图审查单位应优先列入检查对象；

（二）上年度受检查项目的勘察、设计或施工图审查单位被通报批评或依法查处的，本年度应列入检查对象；

（三）上年度受检查项目的勘察、设计或施工图审查单位被通报表扬的，本年度可免于检查。

第七条  检查对象库的项目信息一般包括建设、勘察、设计、施工图审查等单位和项目负责人、专业负责人等信息，以及项目名称、项目所在地、工程规模、项目类别、报送施工图审查时间、审查合格时间、联系电话等信息。开展工程勘察现场检查的项目，除上述项目信息外，还应包括进场时间、现场联系人等信息。

第八条  检查人员库分为省级、设区市级和县（市）级人员库三级，由执法人员、专家组成。检查人员信息包括姓名、性别、年龄、工作单位、类别、专业、职称或职务、地区、联系电话等，应当定期更新。

省级人员库由省住建厅负责建立和管理，成员由省住建厅相关业务人员、设区市建设主管部门相关业务人员和专家组成，其中执法人员和各专业专家各不少于10人，总数不少于50人。

设区市、县（市）级检查人员库由市、县建设主管部门负责建立。

第九条  检查人员库的专家由勘察、建筑、结构、给排水、暖通、电气、道路、桥梁等专业的专家组成，入选专家应具备以下条件：

（一）遵纪守法、秉公办事、作风正派、廉洁自律、自觉接受监督，热心协助建设主管部门开展监督检查工作；

（2） 熟悉相关法律、法规和技术标准；

（三）具有国家（一级）注册执业资格或高级及以上职称；

（四）从事本专业工程勘察设计、施工图审查或咨询工作年限累计不少于15年；

（五）身体健康，年龄65周岁以下，无不良行为记录。

第十条  检查项目、检查人员由2人及以上工作人员从“双随机系统”中随机抽取确定。检查人员随机抽取应当坚持地域回避、利益回避、申请回避的原则。不宜担任检查人员的，以及检查人员由于自身原因不能参加检查的，可以递补抽取。被抽取的检查人员，除自身原因不能参加检查外，所在单位应当支持其参加检查工作。

第十一条  勘察设计检查主要包括以下内容：

（一）是否符合工程建设强制性标准；

（二）岩土工程勘察现场作业情况；

（三）地基基础和主体结构的安全性；

（四）勘察设计文件深度是否符合要求，是否存在勘察设计变更及重大变更情况；
（五）设计文件是否注明涉及施工安全的重点部位和环节，是否提出防范安全生产事故的指导意见；
（六）建筑防火设计是否符合要求；

（七）新建民用建筑设计是否符合一星级及以上绿色建筑设计要求，其中政府投资或者以政府投资为主的公共建筑是否符合二星级绿色建筑设计要求；
（八）新建国家机关办公建筑、1万平方米以上的公共建筑、设有大（中）型集中中央空调系统的公共建筑是否同步设计能耗在线监测分项计量装置；
（九）法律、法规和规范性文件规定的其他内容。

第十二条  检查组进行检查时，有权采取以下措施：

（一）调阅项目的相关档案资料；

（二）要求相关单位相关人员到场配合检查。

检查组对监督检查过程中知悉的国家秘密、商业秘密及个人隐私，应当依法予以保密。

第十三条  检查组依法进行检查时，应当根据检查情况填写相应检查记录表（附件1、2），并由检查人员签字后归档。检查结果应在检查结束后10个工作日内录入“双随机系统”。

第十四条  检查结束后，应对检查发现的问题视情依法作出相应处理，查处情况应在检查结束后20个工作日内在本行政区域内公布。
第十五条  依法查处的建设、勘察、设计、施工图审查等单位及个人的违法违规行为信息，纳入有关单位或注册执业人员信用综合评价。

对检查中发现质量、信誉较差或有不良记录的单位和个人，可以进行延伸检查。

第十六条  当与工程质量安全监督检查同步进行时，检查项目可根据施工项目随机抽取情况确定。

第十七条    本办法由省住建厅负责解释。

第十八条    本办法自2018年7月1日起试行。

附件：1．福建省勘察设计成果文件双随机检查记录表

  2．福建省岩土工程勘察现场双随机检查记录表

附件1
福建省勘察设计成果文件双随机检查记录表

工程名称：                                   项目类别：             

勘察/设计单位：                               检查专业：             
勘察/设计项目负责人：                                 专业负责人：              
施工图审查机构：                              审查人员：        

建设单位：                                            项目负责人：         

	1、审查机构审查发现违反工程建设强制性标准情况
	□是  □否
违反条款及内容：

	2、地基基础和主体结构的安全性是否满足要求
	□是  □否  □不涉及

存在的问题：

	3、勘察设计文件深度是否符合要求
	□满足  □基本满足  □深度不足

存在的问题：

	4、是否注明涉及施工安全的重点部位和环节
	□是  □否  □不涉及

应注明的部位和环节：

	5、是否提出防范安全生产事故的指导意见
	□是  □否  □不涉及

应提出的防范措施：

	6、建筑防火是否符合要求
	□是  □否  □不涉及

存在的问题：

	7、绿色建筑设计是否符合要求
	□是  □否  □不涉及

存在的问题：

	8、在线能耗监测分项计量装置设计是否符合要求
	□是  □否  □不涉及

存在的问题：

	9、是否存在重大变更
	□是  □否

重大变更内容：

重大变更原因：

重大变更依据：

	10、勘察设计文件违反工程建设强制性标准情况
	

	11、检查发现存在的其他问题及建议
	

	12、勘察设计质量综合评价
	□良好       □一般      □较差


检查专家：





年

月

日
附件2

福建省岩土工程勘察现场双随机检查记录表

项目名称：                                    项目规模：      级
勘察单位：                                   勘察阶段：      

劳务单位：                                   合同金额：    万元

建设单位：                                   项目地点：         
	(一)

人

员
	1.工程（项目）负责人和现场技术管理人员在岗情况
	在岗
	
	执业资格或技术职称符合情况
	符合
	

	
	
	不在岗
	
	
	不符合
	

	
	2.钻工（机长）持证上岗情况
	持证 
	
	负责技术操作情况
	负责
	

	
	
	无证
	
	
	不负责
	

	
	3.描述员（编录员）持证上岗情况
	持证
	
	负责记录或编录情况
	负责
	

	
	
	无证
	
	
	不负责
	

	
	机上人数是否满足要求
	满足
	
	
	
	

	
	
	不满足
	
	
	
	

	
	4.安全员持证上岗情况
	持证
	
	负责安全工作情况
	负责
	

	
	
	无证
	
	
	不负责
	

	(二)

机

具

设

备
	1.钻机(静触探机)保养情况
	有
	
	定期保养记录情况
	有
	

	
	
	无
	
	
	无
	

	
	2.取土器满足土试样质量等级要求情况
	满足
	
	受损情况
	完好
	

	
	
	基本满足
	
	
	有损坏
	

	
	
	不满足
	
	
	严重损坏
	

	
	3.标贯器符合规格规定情况
	符合
	
	受损情况
	完好
	

	
	
	基本符合
	
	
	有损坏
	

	
	
	不符合
	
	
	严重损坏
	

	
	4.静力触探探头符合规格规定情况
	符合
	
	定期率定情况
	有
	

	
	
	基本符合
	
	
	无
	

	
	
	不符合
	
	
	
	

	
	5.圆锥动力触探头和配套设备适用性情况
	适用
	
	受损情况
	完好
	

	
	
	基本适用
	
	
	有损坏
	

	
	
	不适用
	
	
	严重损坏
	

	(三)

质

量

管

理
	1.现场技术人员持纲要和勘探点平面布置图情况
	有
	
	持当天已完成的钻孔记录表情况
	有
	

	
	
	无
	
	
	无
	

	
	
	不全
	
	
	不全
	

	
	2.现场勘探点设置标志桩情况
	有
	
	钻孔标高测量记录表情况
	有
	

	
	
	无
	
	
	无
	

	
	3.钻孔记录符合规范要求情况
	符合
	
	记录表中各负责人签字情况
	有
	

	
	
	基本符合
	
	
	无
	

	
	
	不符合
	
	
	不全
	

	
	4.已完成的工作量符合纲要规定情况
	符合
	
	已完成的工作量与实物吻合情况
	吻合
	

	
	
	不符合
	
	
	不吻合
	

	
	5.取土工具和方法符合技术标准情况
	符合
	
	岩土试样的质量符合规范要求情况
	符合
	

	
	
	基本符合
	
	
	基本符合
	

	
	
	不符合
	
	
	不符合
	

	
	6.原位测试机具和方法符合技术标准情况
	符合
	
	记录内容符合规范要求情况
	符合
	

	
	
	基本符合
	
	
	基本符合
	

	
	
	不符合
	
	
	不符合
	

	(四)

安

全

管

理
	1.安全员在现场情况
	有
	
	安全管理制度和事故处理记录情况
	有
	

	
	
	无
	
	
	无
	

	
	2.机具设备安装情况
	稳固
	
	采取有效的安全生产防护措施情况
	有
	

	
	
	不稳固
	
	
	无
	

	
	3.现场人员穿戴安全帽、工作服和工作鞋情况
	有
	
	动力电源采取漏电保护措施情况
	有
	

	
	
	无
	
	
	无
	

	
	4.钻探机组迁移情况
	钻塔落下
	
	
	
	

	
	
	整体迁移
	
	
	
	

	(五)

检查

组建        议与

意见
	1.检查组责令停工情况和原因
	有
	
	原因：

	
	
	无
	
	

	
	2.检查组责令限期、限时整改情况和原因
	有
	
	原因：

	
	
	无
	
	

	
	3.其他建议与意见
	


检查组成员（签字）：                                                

受检单位现场负责人（签字）：              

                                 检查日期：      年   月   日

