
附件4

2015年上半年全省工程质量两年治理和三年“双提升”行动大检查项目情况一览表

	序号
	工程名称

（抽查单位工程名称）
	建设单位
	项目  负责人
	施工单位
	项目经理
	监理单位
	总监
	存在问题
	备注

	1
	泉州市CBD尚都一期工程：1-3#、8#部分及地下室工程

（1#楼）
	福建德伦投资有限公司
	陈及旺
	中太建设集团股份有限公司
	赵杰
	厦门象屿工程咨询管理有限公司
	梁江游
	1、1#三层墙11轴交L-J轴、18轴交D-H轴经取芯芯样混凝土强度低于设计强度标准值。

2、1#三层剪力墙轴线位置（J-L轴交1轴、4-5交A轴、20-22交D轴）超过规范允许偏差尺寸2倍。

3、1#结构施工完毕的每层楼梯处未按规定设置消防水枪、水带及软管。

4、外架：（1）、1#楼九层外脚手架转角处连墙件缺失6处。（2）、1#楼七层外架悬挑钢梁与水平防护层悬挑钢梁共用。外架悬挑钢梁固定段长度小于悬挑段长度1.25倍3处。

5、塔机： 1#塔机（备案登记号：闽CF-T01299）自由高度高于使用说明书要求（说明书要求《10.3节，现场安装为11.5节）；未按使用说明书安装内撑杆；基础有明显积水。

6、模板：抽查1#号楼最近安装的一个楼层模板工程同一检验批三处部位，每个部位随机抽查5处，发现有3处可调托撑产品质量达不要求（可调托撑螺杆外径小于36mm，支托板厚小于5mm）。

7、1#主体结构已施工至十二层梁板，未安装施工升降机并投入使用。
	督促全面停工改正

	2
	晋江龙湖池店南项目二期（A1-A9#，B1-B16及其地下室，1#，2#，3#楼及其地下室）

（2#楼）
	晋江龙湖晋源置业有限公司
	陈俊波
	中泛建设集团有限公司
	王继红
	厦门勤奋建设工程监理有限公司
	尤滨
	1、2#楼十二层梁板A-B轴交20轴与梁板节点经取芯芯样混凝土强度低于设计强度标准值。

2、临时用房防火未能提供合格证、检测报告等材料，视同其建筑构件的燃烧性能等级达不到A级。 

3、在工程施工阶段，项目经理2014年8月至2015年6月均无一次参加监理例会，视同长期不在施工现场履职。 

4、外架： 2#楼二十五层梁板模板支撑外侧四周未设置剪刀撑3处；立柱未使用顶托6处；型钢悬挑脚手架的型钢悬挑梁与建筑结构未采用螺栓钢压板或角钢压板连接固定；18层外脚手架悬挑钢梁固定段长度小于悬挑段长度1.25倍6处。

5、模板： 2#楼二十五层梁板模板支撑立柱自由端高度大于规范要求6处；梁板模板工程同一检验批三处部位，每个部位随机抽查5处，发现有3处可调托撑产品质量达不到要求（可调托撑螺杆外径小于36mm，支托板厚小于5mm）。

6、塔机：2#楼塔机（备案登记号：闽DA-T04085）附墙未按使用说明书要求安装内撑杆；基础无排水措施，有明显积水。 

7、施工升降机：2#楼施工升降机（备案登记号：闽DA-S04878）基础周边无排水措施，有明显积水。
	督促全面停工改正

	3
	泉州星光耀广场一期工程（1~5#楼、14#楼地基基础工程）

（3#楼）
	泉州星浩房地产发展有限公司
	朱正利
	龙信建设集团有限公司
	周洪仁
	福建宏业建设监理有限公司
	陈书斌
	1、经监督抽测，3个节点混凝土钻芯验证结果强度达不到设计强度要求（3个节点部位：3#楼六层墙C-H轴交3轴与七层梁板节点、六层墙G-H轴交11轴与七层梁板节点、六层墙J-M轴交19轴与七层梁板节点)，3个主要受力构件混凝土回弹推定值低于设计强度标准值5MPa以内（3个主要受力构件部位：六层墙C-H轴交3轴第四区、六层墙G-H轴交11轴第四区、第五区、六层墙J-M轴交19轴第二区）。

2、3#楼十层墙3-19轴墙身外观质量缺陷未经混凝土结构子分部（主体结构分部）验收前擅自修补1处。

3、3#楼屋面梁19-21轴交F轴梁端部钢筋加密区箍筋少1个。

4、建筑施工企业未按企业管理制度或主管部门要求对所承担的建设工程进行定期和专项质量安全检查并做好可追溯记录。 

5、3#楼结构施工完毕的每层楼梯处未按规定设置消防水枪、水带及软管。 

6、模板：抽查3#号楼屋面梁板模板工程同一检验批三处部位，每个部位随机抽查5处，发现有3处可调托撑产品质量达不到要求（可调托撑螺杆外径小于36mm，支托板厚小于5mm）；同一检验批有30根以上的梁底支架立柱顶部未设置可调支托而直接通过横杆和扣件受力；立柱未使用顶托9处。

7、外架:3#楼第三段悬挑脚手架北侧连墙件未按方案要求设置，缺失6处。

8、3#楼塔机（备案登记号:闽CS-T00698）最上一道附着框内未按使用说明书要求安装内撑杆。 

9、3#楼施工升降机（备案登记号:闽DD-S04285）有三道附墙未按使用说明书要求安装斜撑杆。
	督促全面停工改正

	4
	南平延湖湾一期（1~8#楼）

（7#楼）
	福建永森房地产开放有限公司
	何先平
	中建海峡建设发展有限公司
	林向武
	福建省建筑工程管理有限公司
	鄢志斌
	1、经抽测，7#楼四层8交B~C轴剪力墙及其节点推定值分别为33.7、35.5MPA，取芯验证的芯样抗压强度分别为：28.8、28.3MPa，低于设计强度标准值（C45）。

2、7#楼18×P-L、15×P-L、12×P-L、L×15~6、3×B~D七层框架梁砼擅自修补。

3、7#楼西面有8处小面外架未设之字形斜撑。

4、施工升降机(备案号闽AA-S02612)：自由端高度8.25米大于使用说明书最大尺寸7.5米。

5、7#楼14层梁板支撑体系立柱自由端高度超过65cm的计9处。

6、塔式起重机（备案号闽AA-T00042）：基础积水严重，无排水措施。

7、7#楼14层板支撑体系扫地杆缺失9处。

8、7#楼14层板支撑体系发现6处可调螺杆长度超过200mm。

9、7#楼楼梯处未按规定设置消防水枪、水带及软管。

10、塔式起重机（备案号闽AA-T00042）：顶升横梁未设置防脱槽装置；

11、施工升降机(备案号闽AA-S02612)：1、有三道附着装置法向夹角大于8°；2、未设置电缆导向架。

12、7#楼十三层梁板及楼梯（生产流水号为H02-20150610005）浇筑方量为151方，但在“福建省预拌商品混凝土质量动态远程监管平台”中仅有8方生产数据。

13、塔式起重机（备案号闽AA-T00042）：上一次检测日期为2014年3月20日，已超过一年。
	督促全面停工改正

	5
	仙游县鲤北塔埔山安置房1#~5#楼、地下室工程（2#楼）
	仙游县鲤北投资有限公司
	张庆成
	福建东风建筑工程有限公司
	周敏
	三明市工程建设监理有限公司
	付俊新
	1、通往工人生活区宿舍道路未进行路面硬化。

2、八层梁板钢筋未见隐蔽工程验收记录。

3、模板班组长陈建雄未接受安全技术交底。

4、模板班组刘苍林在安全技术交底上签字不是本人，安全交底记录上其余7人均无法到达施工现场。

5、二层以上方案采用悬挑架，现场北面二~七层实际采用落地式外钢管脚手架，且支撑点落在悬挑板上。

6、结构已施工完毕的各楼层楼梯处未按规定设置消防水枪、水带。

7、桩基子分部验收记录上项目经理签字由他人代签。

8、办公用房采用金属夹芯板材，无法提供产品合格证、检测报告。

9、五层发现33轴交J轴柱脚、29轴交D轴柱脚、5轴交J轴柱脚存在露筋现象，属严重外观质量缺陷。 

10、在砼子分部验收尚未进行前，1层、2层、3层、4层、5层砼外观质量缺陷均进行多处修补，如1层19轴交P轴柱、3层33轴交J轴柱、3层33轴交H轴柱、4层25轴交G轴柱、4层24轴交B轴柱、5层24轴交B轴柱的外观质量缺陷均进行了擅自修补。 

11、八层梁板支撑发现4处立柱支托可调螺杆长度超过200mm。 

12、八层梁板支撑发现多处立杆未按规范要求设置扫地杆，超过9处。

13、八层梁板支撑发现多处立柱自由端高度大于规范要求，超过9处。

14、塔吊标准节与加强节混装，塔吊支座与塔身连接螺栓1处松动。

15、二层梁柱节点砼强度设计值为40MPa,经抽测二层柱J交5轴、28交B轴、J交16轴三个梁柱节点砼强度回弹推定值分别为：23.2MPa、31.0MPa、27.3MPa；对二层柱J交5轴、28交B轴二个梁柱节点砼经取芯检测芯样强度值分别为：26.5MPa、28.7MPa，均低于设计值。

16、悬挑外钢管脚手架在八层发现东面3处、南面1处悬挑钢梁固定段长度小于悬挑段长度1.25倍。

17、塔吊基础积水。

18、四层发现4个洞口未进行安全防护。

19、悬挑脚手架的型钢悬挑梁与建筑结构采用螺纹钢固定，未采用螺栓钢压板或角钢压板连接固定；模板可调托撑无产品质量合格证，支托板壁厚实测值只有4.5mm，螺杆外径实测有的只有30mm，达不到36mm要求；6#楼结构已施工至8层，但尚未安装施工升降机。
	督促全面停工改正

	6
	恒诚·御琚A5、A9～A16、B1、B9～B16#楼及地下室（A5#楼）
	漳州南靖华艺房地产开发有限公司
	董建飞
	福建立盛建筑集团有限公司
	陈友福
	福建宇宏工程项目管理有限公司
	柯笔峰
	1、质量安全行为：（1）、项目经理18次监理例会均未参加，视同长期不在施工现场履职。（2）、抽查钢筋班组3个作业人员，项目技术人员未向其进行质量安全技术交底并签字确认。（3）、发现一次建筑施工企业未按企业管理制度对所承担的建设工程进行定期和专项质量安全检查并做好可追溯记录。 

2、文明施工：（1）、临时用房未能提供合格证、检测报告等相关资料，视同其建筑构件的燃烧性能等级达不到A级。（2）、A5结构施工完毕的每层楼梯处未按规定设置消防水枪、水带及软管。 

施工现场内主要道路一条未按规定进行硬化处理。（3）、A5四层柱A5-C交A5-2柱砼外观质量缺陷未经验收前擅自修补1处。 

3、塔机：A5 2#塔机（备案登记号：闽DA-T07625）未提供产权备案证；附着后未经“四方”验收合格就投入使用；附墙装置采用非原厂配件，且无附墙杆计算书、设计图及制造材料经厂家确认或经安装单位技术负责人审核专家认证的证明材料；高度限位装置失效；基础周边无排水措施，有明显积水；吊钩保险失效；起升机构钢丝绳有严重断丝现象，穿绕方式与使用说明书不符，且未按说明书要求安装排绳轮，起重臂端部绳端固结用U型绳卡个别方向错误，变幅钢丝绳个别部位有严重断丝现象；起升机构卷筒上未设置钢丝绳防脱装置；本机（高位）塔身与1#塔机（低位）起重臂端部的水平距离不足2米。

4、模板： A5号楼十一层梁板模板工程同一检验批有10%或30根及以上的梁底支架立柱顶部未设置可调支托而直接通过横杆和扣件受力；同一检验批三处部位，每个部位随机抽查5处，发现有3处可调托撑产品质量达不到要求（可调托撑螺杆外径小于36mm，支托板厚小于5mm）。
	督促局部停工改正

	7
	圆山新城白云区棚户区（危旧房）改造项目2#地块商业-a、b、c、d段、4#地块12#-17#、25#楼及地下室工程

（16#楼）
	漳州圆山新城建设有限公司
	林常秋
	福建兴艺建设集团有限公司
	高智勇
	福建宇宏工程项目管理有限公司
	苏建国
	1、文明施工：（1）、临时用房未能提供合格证、检测报告等相关资料视同其燃烧性能等级未达到A级。（2）、施工现场材料堆放杂乱，裸露场地未采取覆盖等措施。

2、现场抽查钢筋班组3个工人，经查项目技术人员未向作业人员进行质量安全技术交底并签字。 

3、外脚手架转角处3处立杆漏设。 

4、塔机：塔式起重机（备案登记号：闽ESZ-T00131）附着后未经“四方”验收合格就投入使用；主电缆接长未用中间接线盒。 

5、模板：抽查16号楼十层梁板模板工程同一检验批三处部位，每个部位随机抽查5处，发现有3处可调托撑产品质量达不到要求（可调托撑螺杆外径小于36mm，支托板厚小于5mm）。 

6、16号楼主体已施工至十层梁板，未安装施工升降机。 

7、项目合同总造价超过一亿元（1.7亿），未推行标准化样板施工。
	督促局部停工改正

	8
	将乐县上河洲国际广场A.C地块建设工程项目

（6#楼）
	福建省天宏房地产开发有限公司
	刘振强
	福建省高华建设工程有限公司
	林文慧
	福州汇龙建设工程管理有限公司
	肖桥顺
	1、未提供活动板房的合格证及相关材料。

2、在建工程结构施工完毕的每层楼梯处未按规定设置消防水枪、水带及软管。

3、6#楼8层6-D~6-C交6-22、6-E~6-C交6-22、6-12交6-C~6-E、6-G~6-E交6-1框架梁和6-2交6-G、6-E交6-2框架柱节点等处砼存在蜂窝等严重外观质量缺陷。

4、未提供活动板房产品合格证。

5、施工单位未提供外脚手架验收资料。 

6、6#楼11层发现3处连墙件未按方案设置。

7、 6#楼12层3处悬挑梁固定段长度小于悬挑段长度1.25倍的。

落地架高度为36.25米，方案采取双立杆，现场按单立杆搭设。

9、抽查塔吊（备案号闽GB-T00377）：第一道附着定位于楼板上，不可靠；附着撑杆与预埋件之间采用焊接且无专家论证。

10、抽查塔吊（备案号闽GB-T00377）力矩限制器失效。

11、6#塔吊与7#塔吊安全距离不足。

12、6#楼楼梯段发现3处未设临边防护。

13、十六层6-E交6-21、6-G交6-19、6-F交6-3等处砼外观质量缺陷擅自修补。
	督促局部停工改正

	9
	天澜城（涵江兴涵水都二期A2块一标段）1#~8#楼、14#、17#楼工程

（6#楼）
	莆田华永至盛房地产有限公司
	张

彪
	福建环宇建筑集团有限公司
	钟伏增
	筑力（福建）建设发展有限公司
	吴国良
	1、模板专项施工方案为扣件式钢管支撑架与现场使用承插盘扣式支撑架不相符。

2、地基与基础分部验收记录项目经理由他人代签。

3、钢筋班组，发现班组长潘碧辉没有在安全技术交底上签字。

4、模板班组，发现现场正在施工的模板工人李达亮、陈德锋未接受岗前培训，内业资料中接受安全教育的工人1个也未能到场。

5、通往各单位工程主要道路均未做硬化处理，超过3条。

6、结构完成后每层楼梯处未按规定设置消防水枪、水带。

7、十三层发现6a-1交6-J~6-L轴处露筋，6-E交6a-2~6a-3轴露筋，其余部位已被擅自修补。

8、从1~16层每层均发现多处混凝土外观质量缺陷擅自修补，如1层6a-20交6-J轴剪力墙脚修补1处、1层6a-23交6-J剪力墙脚修补1处、7层A段楼梯间修补5处、8层A段楼梯间修补7处等。

9、17层B段梁板支撑体系，发现超过9处可调螺杆长度超过200mm。

10、17层B段梁板支撑体系，发现超过9处立杆未按规范要求设置扫地杆。

11、17层B段梁板支撑体系,超过9处立柱自由端高度大于规范要求。

12、10层至15层悬挑式外钢管脚手架，北面发现3处悬挑梁固定段长度小于悬挑段长度1.25倍。 

13、塔吊高度限位器失效。

14、10层楼层临边，有3处临边未做防护。

15、结构已施工至17层，但尚未安装施工升降机；悬挑脚手架的型钢悬挑梁与建筑结构采用螺纹钢固定，未采用螺栓钢压板或角钢压板连接固定；模板可调托撑无产品质量合格证，螺杆外径实测只有30mm，达不到36mm要求。

16、12层21-22轴交B-E轴楼板厚度，设计为100mm，实测值为123mm、127mm、131mm，12层8-14轴交E-F轴楼板厚度，设计为120mm，实测值为150mm、142mm、142mm，12层9-12轴交A-C轴楼板厚度，设计为90mm，实测值为147mm、138mm、122mm。
	督促局部停工改正

	10
	莆田市湄洲湾北岸经济开发区山乐屿新城片区北一区C1~C4幢楼工程（C3-3#楼）
	莆田市滨海新区开发建设有限公司
	吴舜义
	福建省百盛建设发展有限公司
	刘燕钦
	福建宏业建设监理有限公司
	何林
	1、模板专项施工方案，方案编制为碗扣架，现场实际为承插盘扣式。

2、临时用房采用金属夹芯板材，未能提供消防性能的检测报告。

3、桩基子分部尚未验收就进入下一道工序。

4、C3-3三层梁板模板支撑体系发现超过9处立柱自由端高度大于规范要求。

5、C3-3外脚手架西面二层连墙件均未设置。

6、C3-3外脚手架西面发现基础未做硬化。

7、C3-4二层27交A轴柱、38交A轴柱、41交A轴柱外观质量缺陷验收前擅自修补。

8、C3-3三层梁板模板支撑体系发现超过9处立柱支托可调螺杆长度超过200mm。9、C3-3三层梁板模板支撑体系发现超过9处立杆未按规范要求设置水平拉杆、扫地杆。

10、未按规定进行外脚手架验收。

11、C3-3外脚手架西面二层发现6处主节点处小横杆缺失。

12、通道口未搭设安全防护棚。

13、模板可调托撑无产品质量合格证和质量检验报告，螺杆外径部分实测只有30mm，达不到36mm要求，支托板壁厚部分只有4.5mm。
	督促局部停工改正

	11
	宁德阳光城新界

（1#楼）
	宁德阳光城房地产开发有限公司
	董旭
	名筑建工集团有限公司
	黄仲平
	福建大正工程管理有限公司
	叶竹俭
	1、抽查钢筋班组，发现钢筋工人刘重耕、吴宗波、薛永强未接受安全技术交底。 

2、抽查A段2~9层均出现不同程度的对砼外观质量缺陷进行擅自修补，如七层（A-H）轴交（A-18）轴剪力墙修补2处，七层（A-K）轴交（A-17）轴剪力墙修补1处。

3、十四层（A-D）交（A-E）轴框架梁箍筋少1个。

4、抽查十四层梁板（A段）模板支撑发现5处自由端高度大于规范要求。

5、外架验收表验收记录签字为同一个人代签，验收资料不真实。

6、抽查十层发现4处（风井口）未设置安全防护。

7、十四层A段梁板模板支撑体系发现立柱均未按规范要求设置扫地杆、水平拉杆、四周未设置剪刀撑。

8、十层外架发现连墙件设置少4处。

9、十一层外架发现超过9处悬挑钢梁固定段长度小于悬挑段长度1.25倍。

10、塔吊力距限制器功能不完善。

11、施工升降机左梯笼防坠安全器超限使用。

12、抽查三层剪力墙（B-5）交（B-E）~（B-G）轴墙砼强度回弹推定值为39.5MPa，达不到设计值C40的要求。

13、模板可调托撑无产品质量合格证和质量检验报告，螺杆外径实测只有32mm，达不到36mm要求；主体结构已施工至14层，施工升降机尚未验收投入使用；型钢悬挑脚手架的型钢悬挑梁与建筑结构未采用螺栓钢压板或角钢压板固定。
	督促局部停工改正

	12
	福安经济开发区外巷安置房
	福建省宁德市鑫泰资源投资发展有限公司
	叶尚武
	福建大源建设工程有限公司
	吴描峰
	福建阳胜工程项目管理有限公司
	缪韩香
	1、模板班组发现班组长黄润濂，工人林莲弟、林长龙、杨旺淼未按受安全教育培训。

2、施工现场办公区地面未按规定进行硬化处理。

3、模板班组，发现班组长黄润濂，工人林莲弟、林长龙、杨旺淼未接受安全技术交底。

4、地基基础分部验收记录，项目经理签字由他人代签。

5、大门未按规定设置洗车台。

6、材料工具用房采用金属夹芯板材，无法提供芯材的合格证、检测报告，视其燃烧性能等级达不到A级。

7、抽查一层（D）轴交（9）~（11）轴剪力墙擅自修补1处，（21）轴交（H）轴柱脚擅自修补1处。

8、外架验收资料的验收结果与现场不符。

9、二层发现外架有9处以上未按规范要求设置连墙件。

10、发现东面外架基础未做硬化。

11、临时用电未采用TN-S接零保护系统。

12、现场正在安装的4层梁板模板及支撑体系，发现现场未按模板专项施工方案及规范要求进行搭设，超过30处以上立杆未设置扫地杆，超过10%以上立柱自由端高度大于规范要求；可调托撑无产品合格证、质量检验报告，螺杆外径只有28mm左右，达不到36mm的要求，支托板壁厚只有4mm，达不到5mm的要求。

13、工地东面围挡未连续设置。
	督促局部停工改正

	13
	伟士（漳州）体育用品有限公司办公楼、厂房A

（厂房A）
	伟士（漳州）体育用品有限公司
	陈志伟
	中泛建设集团有限公司
	兰传娟
	厦门圣德信工程管理有限公司
	叶联峰
	1、临时用房未能提供产品合格证、检验报告等资料，视同其建筑构件的燃烧性能等级达不到A级。 

2、施工现场内两条主要道路未按规定进行硬化处理。 

3、外架：厂房A外脚手架未按规定进行验收；三层外脚手架立杆纵向间距和步距大于方案要求共9处；外脚手架密目式安全网未按规定采用阻燃产品。

4、厂房A施工升降机（备案登记号：闽DA-S05614）个别附墙装置未按说明书要求安装斜撑杆，连接不牢靠。
	督促责令改正

	14
	福建省储备粮管理有限公司光泽直属库拆旧建新项目
	福建储备粮管理有限公司
	高由金
	福建三建工程有限公司
	赖金炎
	福州诺成工程项目管理有限公司
	柯庆云
	1、施工单位未能提供金属夹芯板材临时用房的相关资料。

2、抽查综合楼一层，施工现场有6人未佩戴安全帽。

3、抽查3#楼外架：一层扫地杆处主节点小横杆缺失计5处。

4、抽查3#楼外架：2层连墙件缺失计3处。

5、施工单位未能提供密目式安全网相关资料。

6、外架未提供经监理单位确认的验收资料。

7、塔吊（备案号闽H1-T00080）基础积水严重。

8、塔吊（备案号闽H1-T00080）：主卷扬钢丝绳在卷筒上排列不整齐；吊钩保险失效；零位保护失效；驾驶室灭火器失效；主卷扬电机联轴器的尼龙块破损。

9、施工升降机(备案号闽HI-S00089)安全钩与导轨架之间的间隙达30mm以上；

10、施工升降机(备案号闽HI-S00089)1、背轮未贴紧齿条背面；2、天窗限位被绑住；

11、屋面砼多处存在蜂窝等外观质量缺陷；填充墙后置拉结筋锚固不牢固。
	督促责令改正

	15
	邵武市新建卫生监督所与疾病预防控制中心项目
	邵武市卫生防疫站
	郑建文
	福建众禹建设工程有限公司
	朱耀飞
	福建省京闽工程顾问有限公司
	江锦平
	1、未按规定设置消防水枪、水带及软管。

2、未按要求设置洗车台。

3、临时用房采用金属夹芯板材，施工单位未提供芯材的燃烧性能等级达到A级的合格证。

4、临时用电不符合三级配电、两级漏电保护系统。

5、楼梯段有三处未进行临边防护。

6、屋面D~C交6、C交4~6、C交6~7、3交B~C框架梁等处砼存在蜂窝等严重外观质量缺陷。

7、二层外架有12处立杆设于雨篷上。

8、临时用电未采用TN-S接零保护系统。

9、施工电梯卸料平台有3处楼层安全门未紧闭，门向外可打开。

10、填充墙：无翼墙（悬墙）端头未按设计要求设置构造柱。

11、施工升降机(备案号闽AFS00052)左笼对重滚轮有一个轴承损坏。

12、门窗过梁搁置长度普遍在10cm左右，不满足设计要求。
	督促责令改正

	16
	海翼·左岸名都二期主体工程

（7#楼）
	海翼地产（三明）有限公司
	伍建国
	福建城建建设有限公司
	阮光乾
	厦门基业衡信咨询有限公司
	万鸿志
	1、抽查7#楼16层梁板支撑体系，立柱支托可调螺杆长度超过200mm的有6处。

2、抽查7#楼16层梁板支撑体系，扫地杆缺少5处。

3、塔式起重机（备案号闽GA-T00711）主卷扬钢丝绳在卷筒上排列不整齐。

4、施工升降机（备案号闽AA-S02612）右笼载荷限制器显示不准确。
	督促责令改正

	17
	三明市三真酒店
	三明市三真酒店有限公司
	罗星辉
	福建省闽鑫建设工程有限公司
	彭发才
	福建省新五环工程设计院有限公司
	董书德
	1、抽查桩基子分部工程，无总监组织验收的相关记录。

2、抽查桩基子分部工程，无相关验收记录已进入主体结构施工。

3、抽查4层7交F、7交H、9交H3个梁柱节点，每个节点加密区少3个单肢箍。

4、抽查4层梁板支撑体系，共发现6处立柱支托可调螺杆长度超过200mm。

5、抽查4层梁板支撑体系，发现6处自由端高度大于规范要求的。

6、1层西侧楼层边未设临边防护。

7、抽查4层梁板支撑体系，发现6处水平拉杆、扫地杆缺失。

8、外架方案为双立杆，但现场按单立杆搭设。

9、塔式起重机（闽DB-T04710）：零位保护失效；驾驶室灭火器失效。

10、外架有5处小面外架未设之字形斜撑。
	督促责令改正

	18
	平潭龙居.财富天下一期（1#、2#、3#楼及其地下室)

（2#楼）
	福州东兴龙居房地产有限公司
	李洋希
	中国建筑第六工程局有限公司
	曹振田
	福建固特新工程监理咨询有限公司
	张进军
	1、办公用房采用金属夹芯板材，现场无法提供合格证、检测报告等材料，视同其燃烧性能等级达不到A级。

2、地下室基础混凝土子分部验收记录，项目经理签字由他人代签。

3、抽查木工班组，安全教育单上工人陈建峰、黄一虎无法到场，何文青在安全教育单上签字不是其本人签字。

4、在2#楼砼子分部验收前，擅自对九层13轴交E~F轴剪力墙修补1处，15轴交E~F轴修补2处，15轴交L~G轴剪力墙修补2处。

5、抽查二层剪力墙22轴交（E~F）轴及节点砼强度（设计强度C40）回弹推定值分别为：37.5MPa、39.2MPa，六层剪力墙13轴交（E~F）轴（设计强度C40）回弹推定值为：36.7MPa，八层剪力墙23轴交（G~K）轴砼强度（设计强度C35）回弹推定值为33.7MPa，均达不到设计强度值。

6、2#楼十二层发现超过9处悬挑钢梁固定段长度小于悬挑段长度1.25倍。

7、2#楼十四层1~17轴梁板模板支撑发现7处可调螺杆长度超过200mm。

8、模板可调托撑无产品质量合格证和质量检验报告，螺杆外径实测只有30mm，支托板壁厚只有4.5mm。
	督促责令改正

	19
	平潭融信大卫城A区第一标段

（A9#楼）
	融信（平潭）投资发展有限公司
	董金顺
	中建海峡建设发展有限公司
	张世奇
	福建省中福工程建设监理有限公司
	姜乃灿
	1、结构施工完毕后未按规定设置消防水枪水带。

2、抽查六层剪力墙3轴交（G~K）轴及梁柱节点砼强度（设计强度C45）回弹推定值分别为47.5MPa、43.1MPa，七层剪力墙10轴交(C~J)轴及节点砼强度（设计强度C45）回弹推定值分别为42.7MPa、43.7MPa，九层剪力墙17轴交（F~K）轴砼强度（设计强度C40）回弹推定值为43.1MPa。

3、十一层1~2轴交E轴擅自修补1处，12层10交C轴剪力墙根部擅自修补1处。 4、抽查十层发现4处采光井未做防护。

5、模板可调托撑无产品质量合格证和质量检验报告，螺杆外径实测只有30mm，支托板壁厚只有4.0mm。
	督促责令改正

	20
	福安市大剧院、妇儿及青少年活动中心

（大剧院）
	福安市城市建设投资有限公司
	刘旭东
	实事集团建设工程有限公司
	毛道焕
	福州精正工程建设咨询有限公司
	陈苏
	1、工地未按规定设置连续封闭围墙。2、三层发现楼梯处未按规定设置消防水枪、水带。 

3、外架未按规定进行验收，无验收资料。4、北面双排脚手架外两排架体外立面未按规定由底至顶连续设置剪刀撑，缺失2道。

5、三层连墙件为四跨设置一处与方案三跨设置一处不符，少设9处以上。

6、网架高强度螺栓未见到连接摩擦面的抗滑移系数的复验报告。

7、二层南面型钢悬挑梁发现型钢悬挑梁外端均未设置卸荷钢丝绳。

8、塔吊未见到使用年满1年后的2014年8月份的检测报告

9、屋面网架（J）轴交（1/8）轴中间柱网架支座偏位达200mm左右，且支座与砼结构连接方式不符合设计要求，

10、2、3、4层砼外观多处存在露筋、孔洞等严重外观质量缺陷，且多处被擅自用水泥砂浆修补。
	督促责令改正
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