福建省工业化建筑认定管理（试行）办法

第一条 为推进我省建筑产业现代化试点，提升各方主体参与建筑产业现代化积极性，根据省政府办公厅《关于推进建筑产业现代化试点的指导意见》（闽政办〔2015〕68号），现结合我省建筑产业现代化开展情况，制订本试行办法。

第二条 工业化建筑是指采用以标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修和信息化管理等为主要特征的工业化生产方式建造的建筑。工业化建筑认定以单体建筑为评价对象，进行设计阶段和施工阶段评价。

预制率是指依据通过施工图审查的设计文件（含拆分设计文件，下同），单体建筑的室外地坪以上主体结构和围护结构中预制混凝土构件部分的体积与其混凝土用量总体积之比。其中，钢结构的预制率计算中，仅计取结构中所使用的预制混凝土构件，不包含钢构件部分。预制混凝土构件类型包括柱、梁、剪力墙、楼板、楼梯、阳台板等。
第三条 工业化建筑在设计阶段评价应当符合下列条件：
（一）符合现行国家和我省建筑产业现代化相关标准规范的设计要求。

（二）实行建筑、结构、机电设备一体化设计，且采用BIM技术设计。鼓励室内装修与建筑、结构、机电设备一体化设计。

（三）预制装配式混凝土结构的单体建筑预制率应不低于15%；钢结构的单体建筑预制率应不低于50%。

鼓励使用预制内外墙板和系统门窗产品。对于全部使用预制外墙板、内墙板的，则分别折算成4%、3%计入预制率；部分使用的，则按比例折减后计入预制率。全部使用系统门窗产品的，预制率增加2%。

第四条 工业化建筑在施工阶段评价应当符合下列条件：
（一）符合现行国家和我省建筑产业现代化相关标准规范以及施工图设计文件的要求，没有违反标准规范强制性条文的行为。

（二）实行建筑、结构、机电设备一体化施工。

（三）采用外墙保温的预制外墙板，其保温材料与预制外墙板一次成型；预制外墙板铺贴瓷砖、石材的，与预制外墙板一次成型。
（四）制定适应建筑工业化建造方式要求的施工组织设计和施工方案，明确节能、节水、节材和建筑废弃物管理制度并有效实施。

（五）建立部品部件可追溯管理制度并有效实施。

鼓励实施室内装修与建筑、结构、机电设备一体化施工，对于室内装修一体化施工并实现成品房交付使用，预制率增加5%。全部使用整体式厨房、卫生间的住宅建筑，预制率分别增加1%。
第五条 工业化建筑认定按照以下程序实施：

（一）项目施工图设计文件通过审图机构审查合格后，建设单位可向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门提交工业化建筑认定的申请材料（包括申请报告、经图审的施工图设计文件、预制率计算书）。对于承诺实施建筑、结构、机电设备、室内装修一体化施工或使用整体式厨房、卫生间以及系统门窗的，建设单位应另附承诺书并提供室内装修施工图设计文件，并将相应增加的预制率部分计入总预制率。设区市住房城乡建设主管部门应当在15个工作日内组织专家按照设计阶段的认定条件进行复核，对符合认定条件的出具设计阶段认定意见，同时抄送同级城乡规划主管部门和国土资源主管部门，抄报省住建厅。

（二）通过设计阶段认定的工业化建筑，应严格按照设计图纸和相关标准规范施工。项目通过竣工验收后，建设单位应当按照施工阶段认定条件的要求，将相关材料（必要时包括视频材料）报送所在地的设区市住房城乡建设主管部门。设区市住房城乡建设主管部门在收到申请材料（包括申请报告、部品部件采购合同、竣工图、预制率计算书）之日起15个工作日内予以确认，并出具施工阶段认定意见。意见书应明确实际预制率，作为政策享受的最终依据。意见书同时抄送同级城乡规划主管部门和国土资源主管部门，抄报省住建厅。

第六条 工业化建筑的认定结果应用在以下方面：
（一）被认定为工业化建筑的工程项目，方可享受闽政办〔2015〕68号文的优惠政策。其中，工业化建筑预制率不低于50%的，其预制外墙或叠合外墙的预制部分可不计入建筑面积，但不超过该栋建筑的地上建筑面积3%。

（二）优先推荐工业化建筑的建设单位、施工单位、设计单位，参加“鲁班奖”、全国优秀工程勘察设计奖、国家康居示范工程、“闽江杯”、绿色建筑、省级标准化优良项目等评审和企业技术中心认定。

（三）工业化建筑的设计费用，应当考虑工业化建筑较传统建筑设计增加的工作量，建议增加10-20%的设计费用并在合同中予以协商明确。
（四）各试点城市可根据工业化建筑的预制率，进一步细化出台相关的优惠政策。建议划分三档：预制率50%以上的（含50%）、预制率30-50%的（含30%）、预制率15-30%。对采用工业化方式建造但预制率达不到15%的，各级住房城乡建设主管部门也可将建设、施工、设计单位纳入优先推荐评先评优的对象。

第七条 对供地前按照《关于推进建筑现代化试点的指导意见》（闽政办〔2015〕68号）要求，已列入采用建筑工业化方式建造工程目录的项目，城乡规划主管部门应在出具项目规划条件时注明:本项目应当采用建筑工业化方式建造，且符合《福建省工业化建筑认定管理（试行）办法》（闽建〔2015〕6号）的认定要求。国土资源主管部门根据城乡规划主管部门出具的项目规划条件，在土地出让合同或土地划拨决定书中明确相关要求。

第八条 对已签订土地出让合同或已核发土地划拨决定书，且土地出让合同或土地划拨决定书中未明确要求采用建筑工业化方式建造的工程项目，在尚未核发建设工程规划许可证的前提下，有意按照建筑工业化方式建造并且预制率不低于50%的项目，建设单位可向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门提出申请。经设区市住房城乡建设主管部门同意后，城乡规划主管部门在审批建设工程设计方案、核定建筑面积时，应扣除按规定可不计入的预制外墙或叠合外墙预制部分的面积，并对不计入的面积予以备注说明。

建设单位在申请核发建设工程规划许可证时，申请表中应按幢注明预制外墙或叠合外墙预制部分的面积，并对工业化建筑按幢不计入的面积予以备注说明，即在按幢核定的建筑面积后加上“（不包含按规定不计入建筑面积的预制外墙或叠合外墙的预制部分面积×××平方米）”字样。 

城乡规划主管部门根据设区市住房城乡建设主管部门出具的设计阶段认定意见书，在建设工程规划许可证中核定的建筑面积，应扣除按规定可不计入的预制外墙或叠合外墙的预制部分，并对不计入的面积予以备注说明。备注表示为在核定的建筑面积后加上“（不包含按规定不计入建筑面积的预制外墙或叠合外墙的预制部分面积×××平方米）”字样。 

第九条 对于采用建筑工业化建造方式的政府投资的工程项目，建设单位应当将工业化建筑的认定要求写入招标文件并明确违约责任。

第十条 省住建厅组建并公布省级建筑产业现代化专家委员会，各设区市住房城乡建设主管部门组织认定论证会时可从中选取专家，也可另行聘请。

第十一条 各级住房城乡建设主管部门应当加强工业化建筑的监督管理，督促各方主体按照工业化建筑的建造要求加强项目管理。对存在未按照施工图设计文件施工等违法违规行为，应当会同城乡规划主管部门按照法律法规对责任单位和责任人予以处罚，并计入企业信用档案，同时抄送国土资源主管部门。

各级住房城乡建设主管部门应当实行部品部件进场差异化管理。对使用未经认证的部品部件的工程项目，应当加大抽查抽测频率，确保工业化建筑工程质量和施工安全。

第十二条 本办法自印发之日起实施。各设区市住房城乡建设主管部门可根据本地区建筑产业现代化试点情况，对本办法未明确的事项进行细化并制定出台认定措施报省住建厅备案后实施。
附件：1．现行建筑产业现代化标准规范名录
2．福建省工业化建筑认定申请报告（设计阶段）
3．福建省工业化建筑认定申请报告（施工阶段）

附件1

现行建筑产业现代化标准规范名录
一、工业化建筑强调“等同现浇”概念，在建筑的安全度及抗震设防标准上需继续执行现行标准规范：

《住宅建筑模数协调标准》GB/T 50002

《建筑结构荷载规范》GB 50009

《混凝土结构设计规范》GB 50010

《建筑抗震设计规范》GB 50011

《建筑设计防火规范》GB 50016

《钢结构设计规范》GB 50017

《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223

《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3

二、现行的预制装配式混凝土结构技术规程：

《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014

《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》 DBJ13-216-2015
三、根据预制装配式混凝土结构施工过程的特点，参照执行以下传统建筑的规范和规程：

《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080

《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

《建筑工程施工组织设计规范》GB 50502

《钢结构焊接规范》GB 50661

《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

《钢结构工程施工规范》GB 50755

《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624

《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683

《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46

《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80

《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107

《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114

《外墙面砖工程施工及验收规范》JGJ 126

《高强混凝土应用技术规程》JGJ/T 281

《聚氨酯建筑密封胶》JC/T 482

《聚硫建筑密封胶》JC/T 483

四、针对预制装配式混凝土结构施工过程的特点，执行以下的规范和规程：

《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448

《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ 256

《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T 398

《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408

注：根据国家和我省标准规范编制情况，将对以上标准规范名录进行调整。

附件2                               

福建省工业化建筑认定申请报告

（设计阶段）
项 目 名 称                         

单位工程名称                        

建 设 单 位                         （盖章）
主 管 部 门                         
申 报 时 间                         
福建省住房和城乡建设厅编制

	一、单位工程基本情况

	1、建筑类型
	□住宅    □公建     □住宅/公建           （选项打√）

	2、上部结构类型
	钢筋混凝土结构□   钢结构□               （选项打√）

	3、建筑面积及层数
	建筑总面积（平方米）：

	
	地上层数: 

地下层数：

	4、工程造价(万元)
	

	5、计划开工时间
	
	计划竣工时间
	

	6、建设单位
	
	传 真
	

	通 讯 地 址
	
	邮 编
	

	项目负责人
	
	手 机
	

	联  系  人
	
	手 机
	

	7、设计单位
	
	项目负责人
	            

	8、拆分设计单位
	
	项目负责人
	            


	二、单位工程概况

	

	三、建筑工业化技术应用简介

	1、 工业化建筑设计情况

（介绍使用的建筑产业现代化设计标准规范依据；建筑、结构、机电设备、室内装修一体化设计情况；BIM技术应用情况）



	2、 预制构件拆分设计情况
（介绍预制柱、梁、剪力墙、楼板、楼梯、阳台板等拆分设计情况）

	3、 建筑部品设计应用情况
（介绍预制内外墙板设计应用情况；整体卫生间、整体卫生间、系统门窗等建筑部品设计应用情况）



	三、申报单位意见

	1、是否符合现行国家和我省建筑产业现代化相关标准规范的设计要求。

□是  □否（选项打√）

2、是否实行建筑、结构、机电设备一体化设计，且采用BIM技术设计。

□是  □否（选项打√）

3、是否实行室内装修与建筑、结构、机电设备一体化设计。

□是  □否（选项打√）

4、是否使用预制外墙板.

 □是  □否（选项打√） 

5、是否使用预制内墙板。

□是  □否（选项打√）

6、是否使用整体式卫生间.

 □是  □否（选项打√） 

7、是否使用整体式厨房。

□是  □否（选项打√）

8、是否使用系统门窗产品。

□是  □否（选项打√）

9、申请本单位工程的预制率：    %。

其中，预制外墙板增加   %，

预制内墙板增加   %，

室内装修一体化施工并实现成品房交付使用增加   %，

全面使用整体式厨房增加   %，

全面使用整体式卫生间增加   %，

全面使用系统门窗增加   %。

10、本单位工程的建筑面积：       平方米（不包含按规定不计入建筑面积的预制外墙或叠合外墙的预制部分面积       平方米）。

	四、设区市住房城乡建设主管部门设计阶段认定意见

	                                                      盖章:

年      月      日




注：福建省工业化建筑认定申请报告（设计阶段）一式六份。其中，抄送同级城乡规划主管部门和国土资源主管部门各一份，抄报省住建厅产业办一份。
附件3                               

福建省工业化建筑认定申请报告

（施工阶段）
项 目 名 称                         

单位工程名称                        

申 报 单 位                         （盖章）
主 管 部 门                         
申 报 时 间                         
福建省住房和城乡建设厅编制

	一、单位工程基本情况

	1、建筑类型
	□住宅    □公建     □住宅/公建            （选项打√）

	2、上部结构类型
	钢筋混凝土结构□     钢结构□               （选项打√）

	3、建筑面积及层数
	建筑面积（平方米）：

	
	地上层数:         

地下层数：

	4、工程造价(万元)
	

	5、计划开工时间
	
	计划竣工时间
	

	6、建设单位
	
	传 真
	

	通 讯 地 址
	
	邮 编
	

	项目负责人
	
	手 机
	

	联  系  人
	
	手 机
	

	7、设计单位
	
	项目负责人
	            

	8、拆分设计单位
	
	项目负责人
	            

	9、施工总承包单位
	
	项目负责人
	

	10、建机一体化企业
	
	项目负责人
	

	11、预制构件供应商
	

	12、建筑部品供应商
	


	二、单位工程概况

	

	三、建筑工业化技术应用简介

	1、工业化建筑施工情况

（介绍使用的建筑产业现代化施工标准规范依据；建筑、结构、机电设备、室内装修一体化施工情况；BIM技术应用情况）



	2、预制构件生产、运输、施工以及可追溯管理情况


	3、建筑部品安装施工情况


	三、申报单位意见

	1、施工单位是否按照现行国家和我省建筑产业现代化相关标准规范以及设计图纸施工。                                               □是  □否（选项打√）

2、是否实行建筑、结构、机电设备一体化施工。

□是  □否（选项打√）

3、是否实行室内装修与建筑、结构、机电设备一体化施工。

□是  □否（选项打√）

4、是否使用预制外墙板.

□是  □否（选项打√）

5、是否使用预制内墙板。

□是  □否（选项打√）

6、（如有）外墙保温的预制外墙板的，其保温材料是否与预制外墙板一次成型。

□是  □否（选项打√）

7、（如有）预制外墙板铺贴瓷砖、石材的，是否与预制外墙板一次成型。

□是  □否（选项打√）

8、施工单位是否制定适应建筑工业化建造方式要求的施工组织设计和施工方案并有效实施。                                           □是  □否（选项打√）

9、施工单位是否建立部品部件可追溯管理制度并有效实施。

□是  □否（选项打√）

10、是否使用整体式卫生间.

□是  □否（选项打√）

11、是否使用整体式厨房。

□是  □否（选项打√）

12、是否使用系统门窗产品。

□是  □否（选项打√）

13、申请本单位工程的预制率：    %。

其中，预制外墙板增加   %，

预制内墙板增加   %，

室内装修一体化施工并实现成品房交付使用增加   %，

全面使用整体式厨房   %，

全面使用整体式卫生间   %，

全面使用系统门窗   %。

14、本单位工程的建筑面积：       平方米（不包含按规定不计入建筑面积的预制外墙或叠合外墙的预制部分面积       平方米）。

	四、设区市住房城乡建设主管部门施工阶段认定意见

	                                                      盖章:

年      月      日




注：福建省工业化建筑认定申请报告（施工阶段）一式六份。其中，抄送同级城乡规划主管部门和国土资源主管部门各一份，抄报省住建厅产业办一份。
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