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前言

2007年福建省建设厅和福建省质安协会建筑机械分会通过调研，根据建设部《关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》（第659号）、《福建省建筑施工垂直运输机械安全技术政策公告》（闽建科[2003]28号）的相关要求和地方的实际状况，编制了福建省工程建设地方标准DBJ13-89-2007《建筑施工塔式起重机、施工升降机报废规程》（以下简称为《报废规程》）。

     《报废规程》发布实施6年来，福建省房屋建筑工地和市政工程工地使用塔式起重机、施工升降机的型号和数量都发生了较大的变化， 63t.m及以下规格塔式起重机的数量在大幅减少，160t.m以上的塔式起重机在逐年增加。原《报废规程》与我省建筑起重机械使用发展的现状已不相适应，主要体现为：1）10t以上的塔机规定的使用年限单一；2）不同塔型未分类规定使用年限；3）对采用新技术未加引导。为了适应建筑施工标准化、信息化、工业化和机械化的发展要求，及建筑起重机械租赁的专业化发展的需求，促进施工企业采用具有先进、安全和节能环保的建筑施工塔式起重机、施工升降机。为此，有必要对原《报废规程》进行修订。本次修订广泛征求了有关科研院所、国内起重机械制造厂商、国内大型起重设备租赁企业和本省施工、租赁企业的意见，并依据国家有关标准及规程、规定，最后形成2013版《建筑施工塔式起重机、施工升降机报废规程》。

      2013版《建筑施工塔式起重机、施工升降机报废规程》共5章，主要技术内容有：总则、术语、塔式起重机、施工升降机、报废建筑施工塔式起重机、施工升降机处置。

      本规程主要修订起草人：王建国、刘光华、邓里、兰荣标、林炎钟、林霍明、黄治郁

何友泉、林进椿

二〇一三年十月三十日   
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1  总  则

1.0.1  为确保福建省建筑施工塔式起重机、施工升降机使用安全，防止和减少安全事故发生，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于在福建省房屋建筑工地和市政工程工地使用的塔式起重机、施工升降机报废管理。

1.0.3  建筑施工塔式起重机、施工升降机报废除应符合本规程规定外，尚应符合国家现行有关法律法规及标准、规范。

2  术  语

2.0.1  塔式起重机 tower crane

臂架安置在垂直的塔身顶部的可回转臂架型起重机。
2.0.2  施工升降机 builder,s hoist

临时安装的、带有导向的平台、吊笼或其他运载装置并可在建设施工工地各层站停靠服务的升降机械。

2.0.3  建筑施工塔式起重机、施工升降机使用年限 work lifetime for construction tower crane or builder,s hoist

建筑施工塔式起重机、施工升降机自合格出厂之日起到规定使用周期止的年份数。
2.0.4  安全评估  safety assessment

   对建筑起重机械的设计、制造情况进行了解，对使用保养情况记录进行检查，对钢结构的磨损、锈蚀、裂纹、变形等损伤情况进行检查与测量，并按规定对整机安全性能进行载荷试验，由此分析判别其安全度，作出合格或不合格结论的活动。

2.0.5  建筑施工塔式起重机、施工升降机主要金属构件  main metal components for construction tower crane or builder′s hoist

建筑施工塔式起重机、施工升降机钢结构的主要受力构件，因其失效可导致整机不安全的结构件。

2.0.6  建筑施工塔式起重机、施工升降机主要金属构件失稳instability of main metal components for construction tower crane or builder,s hoist 

建筑施工塔式起重机、施工升降机主要金属构件在载荷引起的轴心压力和弯矩作用下失去稳定平衡状态，发生弯矩作用平面内弯曲屈曲、弯矩作用平面外弯曲屈曲及弯扭屈曲导致该结构件丧失承载能力。

2.0.7  建筑施工塔式起重机、施工升降机金属构件报废scrapping of metal components for construction tower crane or builder,s hoist 

建筑施工塔式起重机、施工升降机金属构件损坏或局部失稳导致该构件丧失承载能力且不能修复，失去使用价值。

2.0.8  计算应力  theoretical stress

建筑施工塔式起重机、施工升降机主要金属构件被校核截面在计算载荷作用下，经理论计算得到的最大应力值。
2.0.9  公称起重力矩 maximum  load  moment

    建筑施工塔式起重机起重臂为基本臂长时最大幅度与相应额定起重量重力的乘积值。

2.0.10  最大起重量  nominal  load  moment

    建筑施工塔式起重机正常工作条件下允许起升的最大额定起重量

3  塔式起重机

3.1  塔式起重机报废条件

3.1.1  达到下列条件之一时，塔式起重机应及时报废，并向原设备备案登记部门办理注销。

1  国家或省有关部门明令淘汰或者禁止使用的产品；

2  达到规定使用年限未经安全评估或经安全评估不合格的产品；

3  存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件的产品。

3.1.2  建筑施工的塔头式、平头式塔式起重机整机使用年限不得超过以下年限：

1  公称起重力矩为63t·m（不含63 t·m）且最大起重量为6t（不含6t）以下的，使用年限不得超过10年；
2  公称起重力矩为63~125t·m（不含125t·m）且最大起重量为6t～8t（不含8t）的，使用年限不得超过12年；
3  公称起重力矩为125～160 t·m（含160 t·m）且最大起重量为8t～10t（含10t）的，使用年限不得超过15年；
4  公称起重力矩为160～250t·m（含250t·m）且最大起重量为10t～12t（含12t）的，使用年限不得超过18年；

5  公称起重力矩为250~315 t·m（含315 t·m）且最大起重量为12t～16t（含16t）的，使用年限不得超过20年；

6  公称起重力矩为315 t·m以上且最大起重量为16t以上的，使用年限不得超过25年；

3.1.3  建筑施工动臂式塔式起重机整机使用年限不得超过以下年限：
    1  最大起重量为6～10 t（含10 t）的，使用年限不得超过12年；

2  最大起重量为10～16 t（含16 t）的，使用年限不得超过15年；

3  最大起重量为16～20 t（含20 t）的，使用年限不得超过20年；

4  最大起重量为20 t以上的，使用年限不得超过25年；

3.1.4   塔式起重机宜选用工作机构采用变频技术的；安装先进有效的安全监控管理系统的；安全性好、可靠性高、节能环保的产品。
3.1.5  凡使用说明书规定的整机使用年限不大于本规程3.1.2、3.1.3条规定的塔式起重机使用年限，应按使用说明书规定的使用年限整机及时报废。

3.1.6  凡使用说明书未规定整机使用年限或规定整机使用年限大于本规程3.1.2、3.1.3条规定的塔式起重机使用年限，应按本规程3.1.2、3.1.3条规定的使用年限整机报废。

3.1.7  达到规定使用年限的塔式起重机，若需继续使用，应由具有资质的评估机构按JGJ/T189《建筑起重机械安全评估技术规程》评估合格后，方可继续使用。

3.2   塔式起重机主要金属构件报废与修复和更换条件

3.2.1  有下列情况之一时，塔式起重机的主要金属构件应报废：

1  塔式起重机主要金属构件的主要受力杆件因锈蚀或磨损导致工作应力增大，若这些杆件的应力能计算时，当其工作应力大于或等于115%原设计计算应力时应及时报废。若无计算条件时，当这些杆件有一处表面锈蚀或磨损量超过原厚度的10%时应及时报废。

2  塔式起重机主要金属构件的腹杆，当这些杆件有一处表面锈蚀或磨损量超过原厚度的15%时应及时报废。

3  塔式起重机主要金属构件发生结构整体失稳，应及时报废。

4  塔式起重机主要连接件的销孔磨损量超过原直径尺寸的1.5~2%且无法消除时应报废。

3.2.2  塔式起重机主要金属构件的修复和更换必须符合下列规定，否则该构件应及时报废：

1  塔式起重机主要金属构件的主要受力杆件发生损坏或局部变形，通过补强焊接或局部更换而不影响整体金属结构承载能力、几何尺寸的，经修复后可继续使用。

2  塔式起重机主要受力构件的关键焊缝出现裂纹，必须查明原因，消除缺陷后采取加强或补焊等措施使之达到原焊缝的承载能力。

3  塔式起重机主要金属构件同一部位修复次数不得超过两次。

3.2.3  塔式起重机上述金属构件的修复、更换完成后，产权单位应将有关技术资料存入设备安全技术档案备查。
4  施工升降机

4.1  施工升降机报废条件

4.1.1  施工升降机达到下列条件之一时，应及时报废并向原特种设备备案登记部门办理注销。

1  国家或省有关部门明令淘汰或者禁止使用的产品；

2  达到规定使用年限未经安全评估或经安全评估不合格的产品；

3  存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件的产品。

4.1.2  建筑施工升降机整机使用年限不得超过以下年限：

1  SS型施工升降机使用年限不得超过5年；

2  SC型施工升降机使用年限不得超过8年；

3、变频式施工升降机，SS型使用年限不得超过6年，SC型使用年限不得超过9年。

4.1.3 凡使用说明书规定的整机使用年限小于本规程4.1.2条规定的施工升降机使用年限，应按使用说明书规定的使用年限整机及时报废。

4.1.4  凡使用说明书未规定整机使用年限或规定整机使用年限大于本规程4.1.2条规定的施工升降机，应按本规程4.1.2条规定的使用年限整机报废。

4.1.5 达到规定使用年限的施工升降机，若需继续使用，应由具有资质的评估机构按JGJ/T189《建筑起重机械安全评估技术规程》评估合格后，方可继续使用。

4.2  施工升降机主要金属构件报废与修复和更换条件
4.2.1  有下列情况之一，施工升降机的主要金属构件应及时报废：

1  施工升降机主要金属构件的主要受力杆件由于磨损或锈蚀导致工作应力增大，其应力大于或等于115%时；
2  对于施工升降机导轨架标准节立管由于腐蚀和磨损时其壁厚的最大减少量为出厂厚度的25%；

3  导轨架标准节立管变形造成立管圆度公偏差值超过立管原半直径的10%；

4  齿条齿厚磨损超过原厚度的4 %。

5  施工升降机主要金属构件发生结构整体失稳，应及时报废。

6  施工升降机的防坠安全器发现壳体有裂纹或自出厂之日起满5年，该防坠安全器应及时报废。

4.2.2  施工升降机主要金属构件修复和更换必须符合下列规定，否则该构件应及时报废。

1  施工升降机除导轨架标准节外主要金属构件的主要受力杆件发生损坏或局部变形，通过补强焊接或局部更换而不影响整体金属结构承载能力、几何尺寸的，经修复后可以继续使用。

2  施工升降机主要金属构件关键焊缝出现裂纹，必须查明原因，消除缺陷后采取加强或补焊等措施使之达到原焊缝的承载能力。

3  施工升降机主要金属构件同一部位修复次数不得超过二次。
4.2.3  施工升降机上述金属构件的修复、更换完成后，产权单位应将有关技术资料存入设备安全技术档案备查。
5  报废建筑施工塔式起重机、施工升降机的处置
5.0.1  报废的建筑施工塔式起重机、施工升降机，产权单位应及时到原特种设备备案登记部门办理注销手续。

5.0.2  报废的建筑施工塔式起重机、施工升降机及其部件、金属构件不允许重新使用或拼装使用，产权单位对报废的建筑施工塔式起重机、施工升降机的钢结构件应按废钢铁处理。
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建筑施工塔式起重机、施工升降机报废规程

Specification for Construction Tower Crane 

and Builder’s  Hoist to be Scrapped 

条文说明

1  总 则

1.0.1  制定本规程的目的。

1.0.2～1.0.3  规定了本规程的适用范围，以及本规程与现行国家标准、规范的关系。

2  术 语

本章节所列术语是理解和执行本规程所应掌握的几个最基本术语。本规程塔头式、平头式、动臂式可回转臂架起重机统称为塔式起重机。

3  塔式起重机

3.1  塔式起重机报废条件

3.1.2~3.1.4 

1目前各生产厂家对规格型号的确定比较混乱，调研中建议同时采用额定起重力矩和最大额定起重量作为设备使用年限的判定指标，在本《报废规程》予以采纳。

2 塔式起重机设计时，其规格型号的三个基本分段点是： 63t.m；125t.m；315t.m。本规程既考虑了基本分段点，又充分考虑了本省的实际情况以及和原《报废规程》的衔接，对基本分段点进行了细化。

3 确定塔式起重机的使用年限时，动臂式塔式起重机最大起重量应符合本规程的规定，塔头式、平头式塔式起重机公称起重力矩和最大起重量应同时符合本规程的规定，当有一项达不到本规程要求的，使用年限下靠一档。塔式起重机最大起重量按制造厂商说明书规定，公称起重力矩应按下表判定。

塔式起重机公称起重力矩、最大起重量判定表

	主参数，t·m
	16
	20
	25
	31.5
	40
	50
	63
	80
	100
	125
	160
	200
	250
	315
	400
	500
	630

	基本臂最大幅度，m
	16.0
	20.0
	25.0
	30.0
	35.0
	40.0
	45.0
	50.0
	55.0

	基本臂最大幅度处

的额定起重量，t
	1.00
	1.26
	1.34
	1.67
	1.80
	2.29
	2.50
	3.13
	3.56
	4.40
	5.60
	6.30
	8.00
	10.00
	11.46

	最大起重量

t
	水平起重臂
	1.5
	2.0
	2.5
	3.0
	4.0
	5.0
	6.0
	8.0
	10.0
	12.0
	16.0
	20.0
	25.0

	
	动  臂
	
	
	
	
	
	6.0
	8.0
	10.0
	12.0
	16.0
	20.0
	25.0
	32.0


4  金属构件的锈蚀对建筑起重机械的使用寿命来说是一个很重要的影响因素，小吨位的塔式起重机金属构件在相同时间和条件下锈蚀比率比大塔大，直接影响到使用寿命,且在使用中使用频次高。所以，对小吨位的塔式起重机使用年限做严格的限定，是必要的。

5  租赁企业和制造厂商对国家规定塔式起重机使用年限最长为20年，没有异议。但是，考虑到特大型塔式起重机在今后的建筑业工业化的发展进程中会逐步大量被使用，可能面对一次性投入大、利用率低、使用成本高的现实，在本规程中推荐使用年限最长为25年。若因利用率低等原因，可通过评估来延长使用年限。

3.1.5~3.1.6  条文对塔式起重机使用说明书规定的使用年限与本规程规定的使用年限之间的关系作了规定。
3.1.7  有些塔式起重机利用率低，但使用年限达到报废标准的规定，若设备金属构件的承载能力仍满足安全技术规范的要求和安装有全寿命周期工作时间记录的仪器和有不间断工作时间记录的，在进行安全评估时，可做为延长使用年限的重要依据之一，继续使用的年限按JGJ/T189《建筑起重机械安全评估技术规程》执行。

3.2  塔式起重机主要金属构件报废与修复和更换条件

3.2.1  塔式起重机主要金属构件是指：塔身标准节、塔顶、上（下）回转支座、回转塔身、起重臂、平衡臂等。

    主要受力杆件是指塔式起重机主要金属构件的主弦杆以及起重臂拉杆、平衡臂拉杆等。金属杆件使用过程中受到自然环境和多次安装拆卸的影响，导致塔式起重机金属杆件锈蚀或磨损，如果这些杆件锈蚀或磨损达到一定的程度就容易造成塔式起重机结构的破坏。本条文根据塔式起重机不同的杆件对塔式起重机结构的影响程度不同，对杆件的报废条件作了规定。
3.2.2~3.2.3  塔式起重机主要金属构件在运输、装卸、安拆和使用中可能发生损坏或局部变形以及焊缝的开裂，这些缺陷如果不及时消除，在使用过程中容易造成结构的破坏。本条对塔式起重机不同构件修复、更换的条件和要求作了规定，同时也对金属构件修复和更换后的资料归档保存作了规定。

4  施工升降机

4.1  施工升降机报废条件

4.1.2变频式施工升降机由于采用了变频技术，使用过程中起步和平层平稳，可以减少升降过程中对整机的冲击，减少机构运动部件的磨损，提高设备的安全性和可靠性。因此本规程规定变频式施工升降机的使用年限较未采用变频技术的施工升降机增加一年。

4.1.3 ～4.1.4  条文对施工升降机使用说明书规定的使用年限与本规程规定的报废年限之间的关系作了规定。

4.1.5  有些施工升降机利用率低，但使用年限达到报废标准。若设备金属构件的承载能力仍满足安全技术规范的要求，需继续使用的年限按JGJ/T189《建筑起重机械安全评估技术规程》执行。

4.2  施工升降机主要金属构件报废与修复和更换条件

4.2.1  施工升降机主要金属构件是指：基础底架、导轨架标准节、吊笼和驱动板等。主要受力构件是指：基础底架梁、轨架标准节立管、吊笼立柱和底板支承梁、驱动板等。施工升降机金属构件使用过程中受到自然环境和多次安装拆卸的影响，导致施工升降机金属构件锈蚀或磨损，如果这些构件锈蚀或磨损达到一定的程度就容易造成施工升降机结构的破坏。本条文根据施工升降机不同的构件对施工升降机结构的影响程度不同，对构件的报废条件作了规定。

4.2.2~4.2.3  施工升降机金属构件如导轨架标准节腹杆与立管、底架、吊笼立柱及底板支承梁与其它杆件之间、驱动装置固定底座等，在运输、装卸、安拆和使用中可能发生损坏或局部变形以及焊缝的开裂，这些缺陷如果不及时消除，在使用过程中容易造成结构的破坏。本条文对施工升降机不同构件修复、更换的条件和要求作了规定，同时也对修复、更换后的资料归档保存作了规定。

5  报废建筑施工塔式起重机、施工升降机的处置

5.0.1  本条文强调建筑施工塔式起重机、施工升降机报废后应及时办理注销手续。

5.0.2  为了防止报废的建筑施工塔式起重机、施工升降机部件、金属构件重新使用或拼装使用，本条文强调建筑施工塔式起重机、施工升降机报废后的部件、金属构件应作为废品、废钢铁处理，不允许作为其他用途。
 
1

